
Mörtelkartuschen

Zugelassene Baustoffe (ETA) Eigenschaften
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Highbond-System FHB II 

Die beste Leistung im
gerissenen Beton

● ● — — — — — ● — — — ● ● ZTV 
1200 °C, 
BZS schock-
geprüft

56

Superbond-System FSB

Der Beton- 
Alleskönner

● ● — — — ● ● ● C1, C2 — — ● ● Unter- 
wasseran-
wendungen 

69

Epoxidharzmörtel FIS EM Plus

Die leistungsstarken
Injektionsmörtel
für Bewehrungsan-
schlüsse und
gerissenen Beton

● ● — — — ● ● ● C1, C2 ● ● ● — — 77

Hochleistungsmörtel FIS V Plus

Der leistungsstarke 
Universalmörtel für 
Beton und Mauer-
werk

● ● ● ● ● ● ● ● C1, C2 ● — ● — — 86

Montagemörtel FIS VL

Für Standardanwen-
dungen in Voll- und
Lochsteinwerk und
gerissenem Beton

● ● ● ● ● ● — ● — ● — ● — — 94

Injektionsmörtel FIS V Zero

Maximale Sicherheit 
für Mensch und Natur

● ● ● ● — — ● — — ● — — ● — 100

Montagemörtel FIS Green

Der erste zugelasse-
ne Mörtel aus
nachwachsenden
Rohstoffen

— ● ● ● ● — — ● — — — — — Biobasiert, 
EPD, Émission 
Dans L’Air 
Intérieur, NSF   

106

3
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Schwerlast-Befestigungen/Chemie
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Positionierung Die beste 
Leistung im 
gerissenen 
Beton

Der Beton-
Alleskönner

Die leistungs-
starken Injek-
tionsmörtel für 
Bewehrungs-
anschlüsse 
und gerisse-
nen Beton

Der leistungs-
starke Uni-
versalmörtel 
für Beton und 
Mauerwerk

Für Standard-
anwendungen 
in Voll- und 
Lochsteinwerk 
und gerisse-
nem Beton

Für Standard-
anwendungen 
in Voll- und 
Lochsteinwerk 
und gerisse-
nem Beton

Der erste 
zugelassene 
Mörtel aus 
nachwachsen-
den Rohstoffen

 
Ankerstange FIS A

— ● ● ● ● ● ● 114

Ankerstange RG M

— ● ● ● ● ● ● 123

Innengewindeanker RG M I

— ● ● ● ● ● ● 128

Injektions-
Innengewindeanker FIS E

— — — ● ● — ● 130

Highbond Anker FHB II-A L/FHB II-AS

● — — — — — — 56

Highbond Anker FHB II-A L Inject/FHB II-A S Inject

● — — — — — — 56

FHB dyn

● — — — — — — 139

FDA

● — — — — — — 154

FSB dyn

● — — — — — — 144
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Lasten

Highbond-Anker FHB II

Zulässige Lasten eines Einzeldübels1) 2) in Normalbeton C20/25.
Für die Bemessung ist die gesamte aktuelle Europäische Technische Bewertung ETA-05/0164 zu beachten.

Gerissener Beton Ungerissener Beton

Werkstoff / 
Oberfläche3)

Effektive 
Veranke-
rungstiefe

Minimale 
Bauteil-
dicke

Montage-
drehmo-
ment

Zulässige Zug- (Nzul) und Querlasten (Vzul); 
minimale Achs- (smin) und Randabstände (cmin)
bei reduzierten Lasten

Zulässige Zug- (Nzul) und Querlasten (Vzul); 
minimale Achs- (smin) und Randabstände (cmin)
bei reduzierten Lasten

hef hmin Tinst Nzul
4) Vzul

4) smin
4) cmin

4) Nzul
4) Vzul

4) smin
4) cmin

4)

Typ [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FHB II-A L M8 x 60 gvz 60 100 15 7,6 7,8 40 40 10,9 7,8 40 40

R 60 100 15 7,6 8,7 40 40 10,9 8,7 40 40

HCR 60 100 15 7,6 8,7 40 40 10,9 8,7 40 40

FHB II-A S M10 x 60 gvz 60 100 15 7,6 11,3 40 40 10,9 11,3 40 40

R 60 100 15 7,6 13,8 40 40 10,9 13,8 40 40

HCR 60 100 15 7,6 13,8 40 40 10,9 13,8 40 40

FHB II-A S M10 x 75 gvz 75 120 15 10,7 11,3 40 40 12,0 11,3 40 40

R 75 120 15 10,7 13,8 40 40 12,0 13,8 40 40

FHB II-A L M10 x 95 gvz 95 140 20 15,2 11,9 40 40 16,4 11,9 40 40

R 95 140 20 15,2 13,3 40 40 16,4 13,3 40 40

HCR 95 140 20 15,2 13,3 40 40 16,4 13,3 40 40

FHB II-A S M12 x 75 gvz 75 120 30 10,7 15,6 40 40 15,2 15,6 40 40

R 75 120 30 10,7 19,3 40 40 15,2 19,3 40 40

HCR 75 120 30 10,7 19,3 40 40 15,2 19,3 40 40

FHB II-A L M12 x 100 gvz 100 140 40 16,4 17,3 50 50 23,4 17,3 50 50

R 100 140 40 16,4 19,3 50 50 23,4 19,3 50 50

FHB II-A L M12 x 120 gvz 120 170 40 21,6 17,3 50 50 23,7 17,3 50 50

R 120 170 40 21,6 19,3 50 50 23,7 19,3 50 50

HCR 120 170 40 21,6 19,3 50 50 23,7 19,3 50 50

FHB II-A S M16 x 95 gvz 95 150 50 15,2 29,0 50 50 21,7 29,0 50 50

R 95 150 50 15,2 30,4 50 50 21,7 35,8 50 50

HCR 95 150 50 15,2 30,4 50 50 21,7 35,8 50 50

FHB II-A L M16 x 125 gvz 125 170 60 22,9 32,2 55 55 32,7 32,2 55 55

R 125 170 60 22,9 35,8 55 55 32,7 35,8 55 55

FHB II-A L M16 x 145 gvz 145 190 60 28,6 32,2 60 60 40,9 32,2 60 60

R 145 190 60 28,6 35,8 60 60 40,9 35,8 60 60

FHB II-A L M16 x 160 gvz 160 220 60 33,2 32,2 70 70 46,0 32,2 70 70

R 160 220 60 33,2 35,8 70 70 46,0 35,8 70 70

HCR 160 220 60 33,2 35,8 70 70 46,0 35,8 70 70

FHB II-A S M20 x 170 gvz 170 240 100 36,3 45,9 80 80 51,9 45,9 80 80

R 170 240 100 36,3 55,9 80 80 51,9 55,9 80 80

FHB II-A L M20 x 210 gvz 210 280 100 49,9 50,2 90 90 65,5 50,2 90 90

R 210 280 100 49,9 55,9 90 90 65,5 55,9 90 90

HCR 210 280 100 49,9 55,9 90 90 65,5 55,9 90 90

FHB II-A S M24 x 170 gvz 170 240 100 36,3 65,3 80 80 51,9 65,3 80 80

R 170 240 100 36,3 71,1 80 80 51,9 71,1 80 80

HCR 170 240 100 36,3 72,7 80 80 51,9 80,6 80 80

FHB II-A L M24 x 210 gvz 210 280 100 49,9 72,5 90 90 65,5 72,5 90 90

R 210 280 100 49,9 80,6 90 90 65,5 80,6 90 90
1) Bemessung gemäß EN 1992-4:2018 (für statische und quasi-statische Belastungen). Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicher-

heitsbeiwert der Einwirkung von F = 1,4 berücksichtigt. Als Einzeldübel gilt z. B. ein Dübel mit einem Achsabstand s ≥ 3 x hef und einem Randabstand c ≥ 1,5 x hef. Exakte Daten siehe ETA.
2) Die angegebenen Lasten sind gültig für Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton. Für Temperaturen im Verankerungsgrund bis 50 °C (bzw. kurzzeitig bis 80 °C). Bohrlochreini-

gung gemäß ETA.
3) Weitere Stahlgüten, Varianten und technische Angaben siehe ETA, z. B. für trockene Innenräume, galvanisch verzinkt (gvz); für feuchte Innenräume und für Außenbereich, nicht rostender 

Stahl (R).
4) Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten bzw. minimalen Achs- und Randabständen (Dübelgruppen) ist eine Bemessung unter Beachtung der 

gesamten ETA und des Bemessungsverfahrens der EN 1992-4:2018 notwendig. Wir empfehlen die Anwendung unseres Ankerbemessung-Programms C-FIX.
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Injektionsmörtel FIS HB 345 S/ 
FIS HB 150 C 
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Produktbeschreibung:  Organischer Hochleistungsreaktionsharzmörtel 
Farbe:    grau  
 
Technische Daten: 
 

Eigenschaft Prüfverfahren Ergebnis 
 

 

Allgemeine Beständigkeit   

UV-Einwirkung (Sonnenlicht)  beständig 

Temperaturbeständigkeit  100 °C 

Einfluss von Wasser  beständig 

Wasseraufnahme  nach 14 d: 0,35 % 

Reinigungsmittel  1 % Tensidlösung ohne Einfluss 

Langzeitverhalten  
(Frost-Tau-Wechsel) 

EOTA/ETAG  
Teil 5 

für Außenanwendung geeignet 
Dauerhaftigkeit durch 
Gutachten/Zulassung bestätigt 

 

Materialkennwerte   

Schrumpf  < 0,8 % 
Shore- Härte A ISO 868 nach 45 min: 91 

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 0,78 W/mK 

Spezifischer 
Durchgangswiderstand 

IEC 60093 8,39 ± 9,26 x 1015 
Ωcm 

pH-Wert  nach 24 h: 7 - 8 (22 °C) 

Dichte  1,7 – 1,8 g/cm3 
 

Verarbeitungseigenschaften   

Viskosität bei 20 °C 
Brookfield 
(Sp.7) 
10 U/min 

250 – 300 Pas 

Verarbeitungszeit bei 10-20 °C  6 min 

Aushärtezeit 20 °C  35 min 

Lagerfähigkeit  24 Monate 
 


