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Abstandsmontagesystem TherMax 8/10

Die thermisch getrennte Abstandsmontage in Warmedammverbundsystemen (WDVS)

Anwendungen

Zur thermisch getrennten Befestigung von:

- Schildern

- Leuchten

- Briefkasten

- Bewegungsmelder

- Regenfallrohren

- Blitzableitern

- Jalousieflihrungsschienen
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Vorteile

- Die Abstandsmontage erlaubt ein
Justieren des Anbauteils zur exakten
Positionierung, wobei Druckstellen oder
Beschadigungen des WDVS vermieden
werden.

- Der Kunststoffkonus unterbricht die War-
mebricke zwischen dem Anbauteil und
der inneren Befestigung und bietet eine
energetisch optimierte Befestigung.

- Der glasfaserverstarkte Kunststoffkonus

Baustoffe

- Beton

- Hochlochziegel

- Hohlblock aus Leichtbeton
- Kalksand-Lochstein

- Kalksand-Vollstein

- Mauerziegel

- Porenbeton

- Holz
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Fallrohre

frast sich formschlissig in das WDVS und
ermdglicht eine einfache und schnelle
Montage ohne Sonderwerkzeuge.

- Die Kombination des TherMax 8 und 10

mit dem Universaldiibel UX verankert
sicher im Untergrund.

- Ohne den UX-Diibel ist nach einem

Vorbohren auch die direkte Montage in
Holzuntergrund mdéglich.

Funktionsweise

- Die Systeme TherMax 8 und 10 sind
geeignet fir die Vorsteckmontage.

- Der selbstschneidende, glasfaserver-
starkte Konus frast sich bei der Montage
direkt durch den Putz in den Dammstoff.

- Der Anti-Kalte-Konus unterbricht die
Warmebrlicke zuverldssig.

- Die Montage erfolgt ganz ohne Sonder-
werkzeuge.

- Bei Anwendung in Holz ohne Diibel ist
das Holz (FuBnote unter Lasttabelle be-
achten) als auch der Putz vorzubohren:
TherMax 8:
dgin Holz = 5 mm
d, in der Dammung =14 mm,
hgy =50 mm;

TherMax 10:

dy;inHolz =7 mm

dg, in der Dammung =18 mm,
hg, =50 mm

- Das umfangreiche Sortiment bietet An-
schlussmoglichkeiten mittels metrischen
Schrauben (M6/8/10), Blechschrau-
ben (6,3 mm), Spanplattenschrauben
(6,0 mm) oder Spanplattenschrauben
(4,5 - 5,5 mm) bei Verwendung eines
SX 5 Diibels.
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Technische Daten
Abstandsmontagesystem TherMax 8/10
e )
I e
TherMax 8 und 10
Bohrernenn- | Bohrlochtiefe | Dicke der Verankerungs- | Abdeckkap- Schliissel- Spanplatten- / Verkaufsein-
durchmesser nicht- tiefe pen-0 weite metrische- / Blech- | heit
tragenden schrauben
Schicht
dy hy e h ADK Sw
Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stiick]
Artikelbezeichnung
TherMax 8/60 M6 045685 " | 10 120 45-60 60 18 10 45-6,0/M6/6,3 |20
TherMax 8/80 M6 045686 " | 10 140 60-80 60 18 10 45-6,0/M6/63 |20
TherMax 8/100 M6 045687 " |10 160 80-100 60 18 10 45-6,0/M6/6,3 |20

1) inklusive SX 5
2) Min. Schraubenldnge lg= 22mm + Dicke des Anbauelements t;, ; in Holz ohne Universaldiibel UX verwenden..
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Technische Daten

Abstandsmontagesystem TherMax 8/10

== ———=l
R e
TherMax 8 und 10
Bohrernenn- | Bohrlochtiefe | Dicke der Verankerungs- | Abdeckkap- Schliissel- Spanplatten- / Verkaufsein-
durchmesser nicht- tiefe pen-0 weite metrische- / Blech- | heit
tragenden schrauben
Schicht
dy hy e hy ADK Sw
Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stiick]
Artikelbezeichnung
TherMax 8/120 M6 045688 " | 10 180 100-120 60 18 10 45-6,0/M6/6,3 |20
TherMax 8/140 M6 045689 " | 10 200 120 - 140 60 18 10 45-6,0/M6/6,3 |20
TherMax 8/160 M6 045690 " | 10 220 140 -160 60 18 10 45-6,0/M6/6,3 |20
TherMax 8/180 M6 045691 " |10 240 160 - 180 60 18 10 45-6,0/M6/6,3 |20
TherMax 10/100 M6 045692 " | 12 160 80-100 70 22 13 45-6,0/M6/6,3 |20
TherMax 10/120 M6 045693 " | 12 180 100-120 70 22 13 45-6,0/M6/6,3 |20
TherMax 10/140 M6 045694 " | 12 200 120 - 140 70 22 13 45-6,0/M6/6,3 |20
TherMax 10/160 M6 045695 " | 12 220 140 - 160 70 22 13 45-6,0/M6/63 |20
TherMax 10/180 M6 045696 " | 12 240 160 - 180 70 22 13 45-6,0/M6/63 |20
TherMax 10/200 M6 512605 "7 |12 260 180 - 200 70 22 13 45-6,0/M6/6,3 |20
TherMax 10/220 M6 514250 "7 |12 280 200 - 220 70 22 13 45-6,0/M6/6,3 |20
TherMax 10/240 M6 514251 "2 12 300 220-240 70 22 13 45-6,0/M6/63 |20
TherMax 10/100 M8 045697 ? |12 160 80-100 70 22 13 M8 20
TherMax 10/120 M8 045698 2 | 12 180 100-120 70 22 13 M8 20
TherMax 10/140 M8 045699 2 |12 200 120 -140 70 22 13 M8 20
TherMax 10/160 M8 045700 2 |12 220 140 -160 70 22 13 M8 20
TherMax 10/180 M8 514252 ¥ |12 240 160 -180 70 22 13 M8 20
TherMax 10/200 M8 514253 2 |12 260 180 - 200 70 22 13 M8 20
TherMax 10/220 M8 514254 2 |12 280 200 - 220 70 22 13 M8 20
TherMax 10/240 M8 514255 2 |12 300 220-240 70 22 13 M8 20
TherMax 10/100 M10 045702 ? |12 160 80-100 70 22 13 M10 20
TherMax 10/120 M10 045703 2 | 12 180 100 - 120 70 22 13 M10 20
TherMax 10/140 M10 045704 2 |12 200 120 -140 70 22 13 M10 20
TherMax 10/160 M10 045705 2 |12 220 140 -160 70 22 13 M10 20
TherMax 10/180 M10 514256 2 |12 240 160 -180 70 22 13 M10 20
TherMax 10/200 M10 514257 2 |12 260 180 - 200 70 22 13 M10 20
TherMax 10/220 M10 514258 2 |12 280 200 - 220 70 22 13 M10 20
TherMax 10/240 M10 514259 2 |12 300 220-240 70 22 13 M10 20

1) inklusive SX 5

2) Min. Schraubenlénge I, = 22mm + Dicke des Anbauelements t; ; in Holz ohne Universaldiibel UX verwenden..
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Lasten

Abstandsmontagesystem TherMax 8 und 10

Empfohlene Lasten” eines Einzeldiibels in Beton und Mauerwerk.

Typ TherMax 8 TherMax 10
Mitgelieferter Diibel fiir die Verankerung im Baustoff UX10x 60 UX12x70
Empfohlene Zuglast im jeweiligen Baustoff Nempf’

Beton® ¥ >(020/25 [kN] 1,00 1,00
Vollziegel®” =Mz12 [kN] 0,50 0,70
Kalksandlochstein®" >KSL12 [kN] 0,60 0,80
Hochlochziegel” >HIz12 [kN] 0,20 0,30
Porenbeton®” >PB4;PP4 [kN] 0,40 0,60
Empfohlene Querlast Vempf, giiltig fiir alle oben genannten Baustoffe bei angegebener Dammstoffstéarke

Wirmedimmverbundsystem® <240 mm [kN] 0,15 0,20

" Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist beriicksichtigt.
2 Das Bohrverfahren ist dem Baustoff anzupassen. Wegen der miglichen unterschiedlichen Fugenqualitit gelten die Werte nur fiir die Montage im Stein.
% Die angegebenen empfohlenen Zuglasten gelten fiir Anschliisse mit metrischen Schrauben.
Bei Verwendung einer 6,0 mm Spanplattenschraube sind diese auf 0,35 kN beschrankt.
“ Die angegebenen empfohlenen Zuglasten gelten fiir Anschliisse mit metrischen Schrauben.
Bei Verwendung des SX5 mit Spanplattenschraube 4,5 - 5,5 sind diese auf 0,1 kN beschrankt.
% Werte gelten fiir ein WDVS aus PS- bzw. PU Hartschaumplatten. Putzschichtdicke mindestens 6 mm.

Lasten

Abstandsmontagesystem TherMax 8 und 10

Empfohlene Querlasten” eines Einzeldiibels.
Typ UX 10 + TherMax 8° UX 12 + TherMax 10%

Empfohlene QuerlastV, "

Wirmedammverbundsystem? <240 mm [kN] 0,15 0,20
" Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist beriicksichtigt.

2 Werte gelten fiir ein WDVS aus PS- bzw. PU Hartschaumplatten. Putzschichtdicke mindestens 6 mm.
* Die Montage in Holzuntergriinden erfolgt ohne Diibel.

Lasten

Abstandsmontagesystem TherMax 8 und 10

Empfohlene Zuglasten” eines Einzeldiibels in Holz.

Typ TherMax 8 TherMax 10
Empfohlene Zuglast im jeweiligen Baustoff Nemmz)

Buche >D35 [kN] 1,00 1,00%
Fichte >(024 [kN] 1,00 1,009

" Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist beriicksichtigt.

2 Montage ohne UX-Diibel. Rand- und Achsabsténde in Anlehnung an Eurocode 5.
* Holz mit Durchmesser 6 mm vorgebohrt.

“ Holz mit Durchmesser 5 mm vorgebohrt.

% Holz mit Durchmesser 7 mm vorgebohrt.
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